
Manta aislante  
reutilizable extraíble

Soluciones de ingeniería reutilizables para un planeta sostenible

www.ShannonGlobalEnergy.com

TÉRMICA            ACÚSTICA            SEGURA



•

Afiliaciones Premios

Las soluciones Shannon GES ofrecen:

“Reinstale sólo una vez -  
 Se paga por sí misma”

• Soluciones probadas con un historial  
   exitoso desde 1988

• Diseño CAD para un ajuste y  
   acabado exactos

• Fabricado con CNC para una mayor  
   precisión y calidad

• Normas de diseño probadas según  
   ASTM, UL e ISO   

• Extraíble y reutilizable

• Una biblioteca de especificaciones  
   de diseños para cada aplicación y  
   condición

• Fijaciones integrales para facilitar la  
   instalación

• Sistema de aislamiento autónomo

• Fácil instalación y desmontaje en  
   cuestión de minutos

• Garantía estándar de hasta 10 años

• Vida útil prevista de 15 años

• Cada manta incluye una placa o  

   etiqueta identificativa para facilitar su  
   identificación

• Todas las etiquetas incluyen un  
   código de control de calidad para  
   facilitar su identificación

• Las mantas térmicas ofrecen un  
   atractivo periodo de amortización de  
   12-24 meses

• Las mantas acústicas ofrecen una  
   reducción del ruido muy eficaz de  
   4-15 dBA

• Facilidad de acceso para reducir la  
   mano de obra y los tiempos de  
   inactividad repetitivos

• Bajo costo de propiedad

• Eficiencia térmica de hasta el 95%

• Reducción del ruido acústico,  
   tratamiento de los picos de  
   frecuencia, cumplimiento de la OSHA

• Carcasas Safety Spray Shield para  
   evitar fugas en los procesos

• Carcasas Rain Shield para el lavado
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Características del diseño de la manta

1. Hebilla de apertura lateral con cierre de correa de nylon

2. Cierre de alambre de acero inoxidable

3. Cierre de correa con anilla en D y lengüeta de Velcro®  

1. Solapa cortaviento con 
cordón

2. Construcción en dos 
piezas (carrocería y capó 
separados)

3. Etiqueta de 
identificación con 
remache y en relieve

4. Doble costura

5. Tela de fibra de 
vidrio Teflon® PTFE

• Productos y soluciones líderes  
   del mercado sin parangón en el sector

• Normas de especificación para cada  
   oferta, validadas y probadas en el campo  
   de trabajo

• Proceso de asistencia impulsado por  
   tecnología de software: CRM/ERP/CAD/CNC

• Servicios probados de estudios  
   energéticos (desarrollo y ejecución)

• Nuestra biblioteca CAD de diseños,  
   más de 7 millones

• Especificaciones completas para  
   adaptarse a la temperatura y a las  
   condiciones del campo de trabajo 

   Rango de temperatura  40°F - 2000°F

• Las normas de especificación siguen el  
   CSI (Construction Specifications Institute  
   Masterspec) CSI 3-Part & CSI 10-Part

• QP3 - Proceso de control de calidad:  
   Personas, procesos y productos

• Una base instalada de 750.000 mantas

• Ventas en más de 55 países

• Se acerca el ahorro de energía  
   650 millones de dólares / 7,6 millones de  
   barriles de petróleo

   

El historial de la empresa Shannon GES:

TÉRMICA          ACÚSTICA           SEGURA



Manta térmica aislante 

Mantas térmicas Shannon  
para sistemas de vapor 

• Las mantas Shannon aíslan las superficies 
problemáticas, sin tratamiento O aislamiento

• Sostenibilidad 101, aísla superficies comple-
jas, todas las superficies, capta el calor radiante

• Ahorre energía, ahorre dinero, reduzca la 
temperatura ambiente, reduzca su huella de 
carbono

• Créditos de servicios públicos para compen-
sar la inversión en costes de capital, servicios 
de desarrollo de ECM

• Válvulas de vapor, turbinas de vapor, filtros, 
bombas, juntas de dilatación, bridas, bombas 
de condensado, intercambiadores de calor, etc.

• Los productos incluyen tanto complejas 
aplicaciones personalizadas como accesorios y 
componentes de catálogo estándar OEM.

• Las piezas estándar de los accesorios  
de vapor incluyen: Spirax®, Armstrong®,  
Watson®, TLV®, Gestra® y más

Cumple las recomendaciones de seguridad 
ASTM-C335 / E-84, OSHA 

LT450TT TAMBOR DE VAPOR DE CALDERA HP

Temp. de  
funcionamiento Espesor Temp.  

superficie Espesor Temp.  
superficie Espesor Temp.  

superficie

250°F (121°C) 1” 100.2°F 1.5” 92.0°F 2” 87.4°F

300°F (149°C) 1” 108.6°F 1.5” 98.2°F 2” 92.3°F

350°F (177°C) 1” 117.2°F 1.5” 104.6°F 2” 97.4°F

400°F (204°C) 1” 126.0°F 1.5” 111.2°F 2” 102.7°F

450°F (232°C) 1” 135.0°F 1.5” 118.0°F 2” 108.0°F

550°F (288°C) 1” 154.0°F 1.5” 132.0°F 2” 120.0°F

650°F (343°C) 1” 175.0°F 1.5” 148.0°F 2” 133.0°F

   Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

LT450SS ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN

LT450SS VÁLVULAS DEPURADORAS, TUBERÍAS, BOMBAS

LT450TT VÁLVULAS DE CABECERA DE VAPOR HP



Shannon ofrece  kits de vapor  
Tubos precurvados y  
revestimiento aislante

• Aislamiento estándar y a medida para  
   purgadores de vapor

• Siga la lista de inspección de purgadores de     
   vapor existente

• Ofrecemos una lista completa de diseños de  
   purgadores de vapor estándar

• Estas ofertas están listas para su envío rápido

• Heat Shield captará el 75% de todas las  
   pérdidas de calor radiante

Kits de calefacción por vapor 

LT500HS-TC PURGADOR DE VAPOR

LT500HS-TC PUERTA DE CALDERA

SHK-38-12-SS ESTRUCTURA DE LA VÁLVULA DE CONTROL

• Solución rentable de aislamiento de paredes  
   delgadas

• Disponemos de un diseño de Escudo Térmico  
   que se adapta a cualquier condición de  
   campo, personalizada o estándar

• Mitigar los factores de riesgo de quemadu- 
   ras de empleados, días de trabajo perdidos e  
   incidentes registrables.

• Cumple las normas OSHA 1910.261(k)(11),  
  1910.262(9), 1910.23(3) para superficies  
   calientes

Cumple la norma ASTM-C335 / E-84

Aplicaciones: Purgadores de vapor, puertas de 
calderas y especialidades de vapor 
Industrias:  OEM, Usuario final, Sanidad,  
Fabricación, Farmacéutico, Proceso,  
Institucional, Educación

• Protección contra la congelación y manten- 
   imiento de la temperatura de proceso 

• Tubos sin soldadura de acero inoxidable 304  
   y 316, de 3/8” o 1/2” de diámetro

• Ahorre trabajo de campo en el curvado de  
   tubos, evite errores, evite el crimpado

• Racor rápido integral o brida

• Diseñado en CAD para facilitar la instalación,  
   ajuste exacto, diseños estándar de serie

• Alcanzar el máximo rendimiento

Carcasa térmica aislante 
TÉRMICA 

   Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

Shannon ofrece aislamiento térmico 
para purgadores de vapor



Soluciones de manta térmica 
para bombas de  
alimentación a presión de 
condensado de vapor y 
receptor de condensado
Shannon Global Energy Solutions fabrica un 
sistema de aislamiento ideal para ahorrar energía 
en bombas de presión de vapor condensado y 
receptores de condensado. Es difícil aislar  
estos complejos componentes y, si se les aplica 
un aislamiento duro convencional, no se puede 
acceder fácilmente a sus superficies para su  
mantenimiento, inspección y reparación.

Las mantas Shannon consiguen un importante 
ahorro energético y reducen las temperaturas 

Soluciones de manta térmica  
para Aplicaciones de agua fría
La condensación es el problema cuando se aíslan 
superficies frías y, en la mayoría de las aplica-
ciones, la dificultad radica en tratar superficies 
complicadas e inusuales que requieren acceso 
para su mantenimiento, inspección y reparación. 
Atrapar el aire de la superficie, eliminar el movi-
miento del aire, el desplazamiento del aire y sellar 
la superficie aislada resolverá el problema. Las 
mantas térmicas de agua fría de Shannon propor-
cionan un buen sello para evitar el movimiento 
del aire, reduciendo así la condensación

• Los diseños de las mantas Shannon son  
   “No porosos” 

LT450TT  BOMBAS DE CONDENSADOS ARMSTRONG® LT450TT BOMBA DE CONDENSADO DE VAPOR SPENCE® 

LT250VP VÁLVULAS Y CABEZAL HX DE AGUA FRÍA LT250VP VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

    Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación   

Aplicaciones térmicas 

• Diseños CAD para un ajuste exacto

• Adaptación adecuada al aislamiento convencional

• Sin huecos ni costuras, un sistema sellado

• Cumple la norma ASTM-C335

Aplicaciones: Bombas, preventores de reflujo, 
cajas de agua de enfriadoras, cabezales de inter-
cambiadores de calor, válvulas, filtros y mucho más

superficiales y ambientales, lo que disminuye la 
carga de aire acondicionado.



TÉRMICA 

    Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación   

Soluciones de manta térmica 
para Transporte de gas
Diseñado para minimizar el mantenimiento, 
mejorar el rendimiento del motor y mejorar el 
entorno de trabajo.

• Sistemas de manta térmica para soportar  
   hasta 815°C (1500°F)

• Los sistemas de manta de alta temperatura  
   están encapsulados en malla metálica para  
   mayor durabilidad

• Resistente a las vibraciones, los rayos UV y  
   la intemperie

• Puede diseñarse tanto para rendimiento  
   térmico como acústico

HT1100MSGM ESCAPE DE TURBINA DE GAS LT450TT / HT1100MSGM SECADOR DE GAS DE HY SKID

Aplicaciones: Tubos de escape, bridas, mangui-
tos, turbos, juntas de expansión, carcasas de 
turbinas de gas, silenciadores, etc.

 
Soluciones de manta térmica 
para la  Industria de procesos
Para aceite caliente, hidrocarburos, productos 
químicos, ácidos y básicos

• Soluciones “no porosas” y “no absorbentes”

• Materiales de revestimiento resistentes a los   
   productos químicos

• Rellenos aislantes robustos y de alta den- 
   sidad con rendimiento hidrófobo opcional

• Las mantas térmicas de proceso están  
   diseñadas para condiciones exteriores, para  
   una solución duradera

• Los diseños hidrófobos abordan la CUI  
   (corrosión bajo aislamiento). Contienen  
   aislamiento de manta de fibra de vidrio  
   impregnada con PTFE y agujas de tipo E. 

LT450TT   BRIDAS Y TUBERÍAS PARA COLUMNAS DE DESTILACIÓN LT450TT ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESTILERÍA

• El aislamiento hidrófobo Shannon no requiere  
   que los trabajadores lleven mascarilla durante la  
   fabricación o instalación del material.

• Admite temperaturas extremas, desde la  
   protección contra la congelación ambiental  
   hasta los 1100 °F

Aplicaciones: Equipos de proceso, cambiadores 
de calor, bombas, depósitos, tuberías, recipien-
tes, válvulas, bridas, instrumentación, etc.

Industrias: Industrial, Farmacéutica, Fabricación, 
OEM, Refinerías, Procesamiento químico,  
Destilerías



Soluciones de manta térmica 
para la  industria del plástico
Shannon Global Energy Solutions ofrece un siste-
ma de aislamiento que reduce significativamente 
la pérdida de calor y la temperatura superficial de 
los equipos de extrusión, moldeo por inyección y 
moldeo por soplado de plásticos. 

• Revestimiento exterior no poroso de alta calidad

• Mejora de los procesos con ciclos más cortos

• Cualquier superficie que se cubra mostrará una  
   reducción estimada de la pérdida de calor del  
   85%, para reducir los kwh y ahorrar energía

• Con temperaturas superficiales medias de  
   500° F, esta reducción equivale a periodos de  
   amortización de la inversión inferiores a 6 meses.

LT550SG BARRIL EXTRUSOR

Soluciones de manta térmica para  
Procesado de alimentos/Sanitario
Las marmitas, freidoras, hornos y componentes 
de vapor suponen un difícil reto de aislamiento 
para los fabricantes de alimentos, ya que pre-
sentan geometrías de superficie complejas y 
altas temperaturas superficiales. Los fabricantes 
de alimentos pueden mejorar la eficiencia de la 
cocción distribuyendo uniformemente el calor y 
facilitar el lavado sanitario.
• Materiales aprobados por la FDA (lavado sanitario)
• Revestimiento no poroso de PTFE (550° F)
• Tecnología de termosellado
• Doble costura / costura PTFE
• Ahorro energético y seguridad convincentes
• Resistente a los lavados y a los productos químicos

LT550LFP   CALDERA DE COCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE VAPOR LT550LFP - HEBILLA DE APERTURA LATERAL PASTEURIZADOR DE VAPOR

   Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

LT550SG - CORREA D-RING, LENGÜETA VELCRO  BARRIL EXTRUSOR

Aplicaciones térmicas

• Los diseños no son metálicos

• Los diseños incluyen correas de anilla en “D”  
   integradas con lengüetas de Velcro® para  
   facilitar la instalación

• Protege a los trabajadores de las partes  
   calientes de una línea de extrusión o soplado

• Reducción de la temperatura ambiente y del  
   costo del aire acondicionado

• Cumplimiento de la OSHA y reducción de las tarifas  
   de los seguros al disminuir la temperatura ambiente  
   para la seguridad de los trabajadores.

• Las mantas Shannon aumentan la eficiencia térmica 

del sistema de vapor, lo que mejora la calidad 
del vapor y el proceso de fabricación en general. 

FDA: CFR 177.1550 / CFR 178.3297 /  
EU: RoHS 2002/95/EC 
ASTM: C335/E-84, E-136



TÉRMICA 

   Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

Sistemas de ingeniería para  
aplicaciones de refinería, 
procesos químicos
Las refinerías son grandes consumidoras de 
vapor, por lo que la eficiencia, la seguridad y el 
ruido de los sistemas son aspectos que los re-
sponsables de las plantas deben tener en cuenta.

• Para que los sistemas de vapor y de proceso  
   mejoren la eficiencia del sistema, capturen la  
   pérdida de calor radiante, mejoren  
   el rendimiento de la traza de vapor y, lo que es  
   más importante, para aislar superficies  
   complejas sin tratamiento.

• Mejora la calidad del vapor y la vida útil de los  
   activos

LT450TT - D-RING STRAP, VELCRO TAB PROCESS VALVES LT450TT HEAT EXCHANGER HEAD END CAPS

Soluciones de manta térmica para 
Fábricas de papel y celulosa
Para aplicaciones en fábricas de papel y celulo-
sa, Shannon Global Energy Solutions fabrica un 
sistema de aislamiento que mejora la calidad 
del vapor. Con las mantas Shannon, los respons-
ables de planta también pueden devolver el 
condensado a las calderas de forma más efici-
ente. La eficiencia se consigue con una barrera 
térmica que aísla los complejos accesorios de 
vapor y las superficies calientes que normal-
mente no se tratan. Las ventajas de aislar son: 
un importante ahorro de energía, temperaturas 
superficiales más bajas (es decir, cumplimiento 
de las normas OSHA y reducción de las tasas de 
seguros) y temperaturas ambiente más bajas.

LT450TT - VÁLVULA DE COMPUERTA DE VAPOR Y FILTRO HPLT450TT BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN MULTIETAPA

• Las mantas acústicas Shannon reducen con  
   éxito el ruido de los equipos entre 4 y 15 dBA. 

• El aislamiento Shannon es la norma del sector  
   en las refinerías. 

• Diseños aprobados por fabricantes OEM

• Diseños para altas temperaturas de hasta  
   2000°F

• Revestimiento resistente al aceite

• No inflamable

 

Aplicaciones: Tapas finales de bidones de 
vapor, juntas rotativas, mangueras flexibles 
trenzadas, válvulas de vapor, purgadores de 

vapor, receptores de condensado, hervidores 
de licor negro



 
Soluciones de manta térmica para  
Fabricación de neumáticos
Shannon Global Energy Solutions fabrica un sistema 
de aislamiento que maximiza la eficiencia térmica 
de los sistemas de vapor y las prensas de neumáti-
cos. La instalación del aislamiento  
Shannon, desmontable y reutilizable, requiere una 
hora de mano de obra, frente a un día entero con 
un aislamiento convencional.

• Aísla las prensas de neumáticos
• Cubre superficies complejas como tapas de  
   bridas y puertos de acceso
• Aborda las condiciones de las superficies  
   calientes
• Tiempos de curación mejorados

MT800SGM MANTA AISLANTE REUTILIZABLE EXTRAÍBLE MT800SGM - CORREA D-RING, LENGÜETA DE VELCRO 
PRENSA NEUMÁTICOS

     Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

Aplicaciones térmicas

 
Soluciones de manta térmica para  
Servicios de lavandería
Shannon GES diseña soluciones de aislamiento que 
ahorran energía para prensas de lavanderías comer-
ciales y componentes de sistemas de vapor como 
válvulas, filtros y mangueras flexibles, al tiempo que 
protegen a los operarios de quemaduras.

• Mejorar la calidad del vapor

• Ahorrar energía aislando lo que no lo está

• Temperatura ambiente más baja

• Suministrar vapor seco a la prensa

• Mitigar riesgos y evitar quemaduras a  
   los empleados

• Reduzca el costo de su aire acondicionado

LT450SS PRENSA DE VAPOR LEGGER BUCK

LT450SS, LT500HS-TC      CABEZAL DE CALDERA, TUBERÍA DE AGUA DE 
ALIMENTACIÓN ECONOMIZADOR

• Mejorar la efficiencia del vapor suministrado a 
equipos como lavadoras y prensas.

Aplicaciones:  Válvulas, accesorios de vapor, 
prensas de lavandería, planchadoras, pur-
gadores de vapor

• Temperaturas ambiente más bajas, ahorro de  
   energía
Los sistemas de ingeniería Shannon cuentan con el 
apoyo de representantes de ventas con profundos 

conocimientos técnicos del proceso y del valor que 
las mantas Shannon añaden a la aplicación de fabri-
cación de neumáticos.



TÉRMICA 

     Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

Soluciones de manta térmica para  
Gases de escape de motores 
Servicios para flotas de 
transporte

Shannon fabrica un sistema de insulación del 
escape del motor para autoridades de tránsito, 
sistemas de autobuses universitarios, empresas 
de logística y fabricantes de equipos originales

• Mejora la eficiencia del motor y el rendimiento  
   del equipo

• Reduce las emisiones

• Diseños aprobados por los fabricantes

• Resistente a las vibraciones

HT1300AGM ESCAPE TUBERÍA Y BRIDA   HT1300AGM HT1300AGM CODO Y TUBERÍA DE ESCAPE

Soluciones de manta térmica para  
Aplicaciones marinas
Para aplicaciones de alta temperatura como 
colectores de motor, silenciadores y tuberías 
de escape, Shannon fabrica una manta térmica/
acústica reutilizable y a medida. La manta es resis-
tente a los productos químicos y a la intemperie y 
retiene el calor radiante hasta 982 °C (1800 °F). 

• Mayor eficiencia del motor

• Menos emisiones

• Menor temperatura superficial 

• Menor temperatura ambiente

• Resistente a las vibraciones

• Revestimiento exterior resistente al aceite

• Construcción duradera de malla metálica  
   encapsulada y grapada

HT1100MSGM CODOS Y BRIDAS PARA TUBOS DE ESCAPE MT850SGM TUBOS DE ESCAPE, CODOS, BRIDAS Y JUNTAS EXP

• Admite temperaturas de servicio de 1300°F

• Tensor de muelle de acero inoxidable integrado

Aplicaciones: : Tuberías de escape del motor,  
conectores flexibles, convertidores catalíticos,  
juntas de expansión, colectores, turbocompresores.

• No inflammable

• Aprobado por la UCSG

• Probado por ASTM/UL/ISO 

Las mantas térmicas Shannon cumplen la norma 
de ensayo ASTM C335.
Las mantas acústicas cumplen las normas de 
ensayo ASTM-E1222 e ISO-15665 y reducen el 
sonido entre 4 y 10 dBA.



Manta acústica Shannon para 
reducir el ruido

Las mantas acústicas Shannon absorben y reflejan la 
energía acústica, e incluyen tanto soluciones estándar 
de catálogo OEM como soluciones personalizadas. 

• Diseños de cobertura directa con reducciones de  
   4-15 dBA

• Diseños de recintos con reducciones de 10-20 dBA

• Probado y validado sobre el terreno para cada  
   aplicación específica

• Estándares de diseño de manta acústica para  
   adaptarse a cualquier aplicación y condición de  
   campon

• Mantas acústicas resistentes a la intemperie y a  
   los rayos UV

• La reducción del ruido viene dictada por Masa  
   superficial (Rango: 1,23lb/SF a 3,5lb/SF)

• Los diseños hidrófobos se adaptan a la corrosión  
   bajo aislamiento (CUI).

• Usuario final y OEM respaldados

• Vinilo de alta densidad cargado  
   en masa (reflexión)

• Relleno de estera de fibra de  
   vidrio con agujas de alta densidad  
   (absorción)) 
Cumple con ASTM E-1222, 
ISO15665;2003 (Prueba de  
inserción)
Aplicaciones: Compresores,  
bombas, tuberías de proceso,  
enfriadores, ventiladores, IIndustrias: 
OEM, Comercial, Industrial, HVAC

107dBA 
FUENTE

MEDICIONES PON-
DERADAS EN A

MEDICIONES LINEALES 
PONDERADAS

Frecuencia 
de prueba 

(en Hz)

LT 450A-TT-1”
Reducción 

de ruido (en 
dBA)

LT 450A-TT-2
Reducción 

de ruido (en 
dBA)

LT 450A-TT-1”
Pérdida de 
inserción
(en dBA)

LT 450A-TT-2”
Pérdida de 
inserción
(en dBA

100 8 19 8 18

125 8 20 7 19

160 9 17 9 17

200 9 16 9 16

250 8 17 8 16

315 10 20 9 20

400 14 24 14 23

500 21 30 20 30

630 28 39 27 39

800 34 44 33 44

1000 35 44 34 43

1250 38 46 37 46

1600 37 49 36 49

2000 38 48 38 48

2500 37 51 36 51

3100 40 50 39 50

4000 39 49 38 50

5000 41 49 40 49

• Installed with plant personnel
• Remove and reuse 

numerous times
• A closed insulation system
• Custom-fit to  

existing conditions
• An ideal replacement  

for Asbestos

• Vibration resistant 
 

SHANNONGLOBALENERGY.COM

Acoustic Shields & Blanket  
Insulation for Sound Attenuation

16”x18” CENTRIFUGAL PUMP
Design: LT450A-TT – 1.5” thick
6.0 dBA Reduction

Advantages:

• Ejectors
• Gear Box Casings
• Steam and Gas 

Turbine Casings
• Compressor Housings
• Exhaust Ducting
• Pressure Reducing Valves
• Custom Sound Curtains

• Liquid Chillers 
 

Applications

ACOUSTIC SHIELD
SCROLL COMPRESSOR
Design: LT250AS
6.0 dBA Reduction

107dBA SOURCE A-WEIGHTED MEASUREMENTS LINEAR WEIGHTED MEASUREMENTS

Test Frequency
(in Hz)

LT 450A-TT-1”
Noise Reduction

(in dBA)

LT 450A-TT-2”
Noise Reduction

(in dBA)

LT 450A-TT-2”
Insertion Loss

(in dBA)

LT 450A-TT-2”
Insertion Loss

(in dBA)

100 8 19 8 18
125 8 20 7 19
160 9 17 9 17
200 9 16 9 16
250 8 17 8 16
315 10 20 9 20
400 14 24 14 23
500 21 30 20 30
630 28 39 27 39
800 34 44 33 44
1000 35 44 34 43
1250 38 46 37 46
1600 37 49 36 49
2000 38 48 38 48
2500 37 51 36 51
3100 40 50 39 50
4000 39 49 38 50
5000 41 49 40 49

INSERTION LOSS PERFORMANCE COMPARISONS
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LT450A-TT-1”

LT450A-TT-2”

100 160 250  400  630  1000  1600  2500   4000 
125 200 315  500  800  1250  2000   3150    5000 

With the following measured 
in the A-Weighting, the 
total noise reduction from 
the 107 dBA loudspeaker 
level over a 100-5000 Hz 
frequency band would 
be: 20.8 dBA for design 
LT450A-TT-1" Thickness 
and 29.5 dBA for design 
LT450ATT- 2" Thickness. 

This data represent (ASTM) 
Test Procedure E-1222-87 for 
the laboratory measurement 
of the insertion loss of pipe 
lagging systems. Shannon 
will not be warranted 
for performance results 
of Blanket Insulation 
expressed or implied.

Test Results

Shannon Global Energy Solutions 
75 Main Street, P.O. Box 199 
North Tonawanda, NY 14120 USA 
www.shannonglobalenergy.com 
sales@shannonglobalenergy.com 
(716) 693-7954    
Shannon Insultech International Kft. 
4110 Biharkeresztes, Kossuth Street, Nr. 25, Hungary 
www.shannon-insultech.eu 
+36305584126

SHANNONGLOBALENERGY.COM

Pre-engineered thermal acoustical insulation system  
designed to reduce harmful noise levels and improve the 
surrounding work environment.  
 
Custom-fit, through CAD technology allowing versatility in 
equipment coverage. Virtually any irregular surface can be insulated 
and multipiece designs are typical for most equipment applications.  
 
Top quality design construction. The recommended design 
LT450A-TT features an inner and outer chemical resistant Teflon® 
fiberglass cloth, with high density fiberglass mat and barium sulfate 
loaded vinyl. 
 
Removable and reusable. Blanket pieces can be installed 
with minimal effort and fastened with a stainless steel 
wiretwist, metal spring tensioner, or metal D-ring strap with 
Velcro® tab. Installation requires no tools or materials. 

Reduce Harmful Noise At The Source!

PS-AB-919

Acoustic-Blanket2.indd   1 11/15/2019   9:41:56 AM

Manta acústica aislante

LT450A-TT    LÍNEA DE GAS NATURAL 24” (REDUCCIÓN DE 13 DBA)LT450A-TT      BOMBA SPLIT CASE 24X20-36 (REDUCCIÓN DE 6 DBA)

LT250A-VP     ENFRIADOR CENTRÍFUGO DE LÍQUIDOS 
                                                     (REDUCCIÓN DE 8 DBA)

      Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

 COMPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE INSERCIÓN 



Escudo acústico aislante  
Shannon para el mercado 
OEM

Acoustic Shield es una solución rentable de 
reducción del ruido que imita la manta  
acústica con características similares. Se ocupa 
tanto de la absorción como de la reflexión.

• Diseños de envoltura directa con  
   reducciones globales de 4-8 dBA

• La oferta incluye tanto soluciones estándar  
   de catálogo OEM como soluciones de  
   campo personalizadas

• Probado y validado para cada aplicación  
   específica

• Escudo acústico con especificaciones  
   estándar que se adaptan a todas las  
   aplicaciones y condiciones de campo

• Resistencia a la intemperie y a los rayos UV  
   (El escudo acústico incorpora una tapa antilluvia)

• La reducción del ruido viene dictada por  
   la masa superficial (rango: de 1,23 lb/SF a  
   2,23 lb/SF)

• OEM respaldados donde el costo total  
   de propiedad y el precio son una prioridad  
   máxima

Cumple con ASTM E-1222, ISO15665;2003 
(Prueba de inserción)

Las aplicaciones incluyen:  Compresores Scroll, 
tuberías de descarga, economizadores,  
silenciadores y silenciadores

Industrias:  OEM, Comercial, Industrial, HVAC

LT450A-TT   CARCASA DEL VENTILADOR AXIAL (REDUCCIÓN DE 6 DBA)

LT450A-TT        ENFRIADOR DE AIRE (REDUCCIÓN DE 6 DBA)

LT450A-TT  REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS (REDUCCIÓN DE 10 DBA)

LT250AS COMPRESOR SCROLL (CON TAPA ANTILLUVIA)

LT250AS                      ENFRIADOR CENTRÍFUGO DE LÍQUIDOS    
                                                                 (REDUCCIÓN DE 6 DBA)

ACÚSTICA

      Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

Escudo térmico  
aislante



Manta acústica aislante para 
Enfriadoras de líquidos
Para enfriadoras en edificios de oficinas, rascacielos y 
plantas de fabricación, la manta acústica de Shannon 
reduce los niveles de ruido para cumplir los requisitos 
de la OSHA y la zonificación. Los directores de planta 
también recurren a las mantas de Shannon para reducir 
los niveles sonoros en las fábricas, de modo que los 
empleados puedan reducir o eliminar la protección 
auditiva. Shannon introdujo su aislamiento con manta 
acústica para enfriadoras de líquidos a principios de la 
década de 1990. Desde entonces, los kits acústicos de 
Shannon han sido el estándar del sector para muchas 
aplicaciones de fabricantes de equipos originales.

• Las mantas acústicas Shannon pueden reducir el  
   ruido entre 4 y 15 dBA, según el tipo de enfriadora.

Manta de aislamiento acústico para  
Ventiladores, sopladores y  
compresores 

Shannon GES ha desarrollado soluciones de reducción 
del ruido para hacer frente a la energía sonora radiante 
en ventiladores, compresores y soplantes. El diseño 
tiene en cuenta la temperatura y las condiciones 
ambientales, así como los objetivos de reducción de 
ruido (4-15 dBA). Las soluciones de manta acústica 
de Shannon GES han sido probadas por la ASTM, 
validadas sobre el terreno y aprobadas por los fabri-
cantes de equipos originales. Se trata de un sistema 
de aislamiento autónomo, diseñado para adaptarse 
a geometrías de superficie complejas, con fijaciones 
integrales que facilitan y agilizan la instalación.

LT250A-VP ENFRIADOR DE LÍQUIDOS REFRIGERADO POR AGUA  
                                                                       (REDUCCIÓN DE 6 DBA)

      Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación   

LT450A-TT CARCASA DEL COMPRESOR (REDUCCIÓN DE 8 DBA)

LT250A-VP                     ENFRIADOR CENTRÍFUGO DE LÍQUIDOS  
                                                                     (REDUCCIÓN DE 4 DBA)

Aplicaciones acústicas

LT450A-TT CARCASA DE VENTILADOR INDUSTRIAL  
                                                                      (REDUCCIÓN DE 8-10 DBA)

• Permite reducir los riesgos para los empleados
• Kits de sonido de rendimiento estándar y de  
   rendimiento mejorado

• Kits de sonido de adaptación personalizada

• Kits de sonido de diseño estándar

• Reducción de 4 dBA a 15 dBA

• Revestimiento de fibra de vidrio PTFE

• Bordes de encuadernación con doble cosido/tríptico • Solapas acústicas de velcro / vinilo



LT450-HES GASODUCTO DE GAS NATURAL

ACÚSTICA

      Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación   

LT400-HES - BOMBA DE CÁMARA PARTIDA  
                                              WIRETWIST, SOLAPA DE VELCRO

Manta aislante para  
Aplicaciones hidrófobas 

Las mantas de aislamiento térmico y acústico 
hidrófobas de Shannon GES reducen el riesgo 
de CUI (Corrosión Bajo Aislamiento) al reducir 
significativamente o eliminar la duración de la 
humedad del sustrato de acero causada por el 
aislamiento empapado de agua. 

• Revestimiento de fibra de vidrio PTFE

• Diseñado con una aguja de tipo E  
   impregnada de PTFE y aislamiento de manta  
   de fibra de vidrio afieltrada

• No contiene partículas de sílice amorfa ni  
   aditivos que puedan escapar en forma de  
   polvo y suponer un riesgo para la salud. 

• Mitigar la corrosión bajo aislamiento (CUI)
• El material del núcleo aislante de vidrio E es  
   el más seguro y duradero
• Reducción de hasta 15 dBA

Pruebas de Normas: ASTM C1511, C1763

Carcasas de protección 
Safety Shield

SEGURA

Carcasa de seguridad para  
Sistemas de tuberías para líquidos
Utilice los protectores de seguridad contra 
salpicaduras para proteger el medio ambiente. 
Están diseñados para adaptarse a fugas o  
derrames de bridas de alta presión.
• El efluente se redirige a un lecho de  
   contención inferior, lo que evita la exposición  
   a pulverizaciones
• Diseño multicapa autónomo
• Probado según ASTM D3786/F1138  
   (prueba de rotura de Mullen)

SSS-450-FJT (SSS-232C-FJT)             CABEZAL PIG LAUNCHER  SSS-500-TAFT OLEODUCTO - VÁLVULA DE CIERRE

• Resistencia a la rotura de hasta 2700 PSI
• Ideal para sistemas de proceso de flujo  
   extremo y alta presión.
• No poroso, resistente a la intemperie, a  
   los productos químicos, a la presión y a la  
   temperatura

Aplicaciones: Interruptores, soportes, panel 
de vidrio, bridas en línea, válvulas, conex-
iones de boquillas, puertas de acceso de 
cerdos, cabezales de equipos.

Industrias: Petróleo y gas, servicios públicos, 
industria química, petroquímica



Carcasas protectoras 
Rain Shield

   Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

Mantas ignífugas para proteger 
equipos sensibles

Las mantas ignífugas Shannon protegen del incre-
mento rápido y catastrófico de la temperatura.

• Diseñadas para soportar un fuego de 2000 °F  
   durante 30 minutos

• Probadas según las directrices de la prueba  
   UL-1709 de aumento rápido de la temperatura  
   del fuego

• Diseñado para reducir la prima del seguro

• Un sistema de aislamiento autónomo,  
   disponible en diseños cosidos y grapados

Protectores contra la lluvia para la   
industria de procesos
Los protectores contra la lluvia están diseñados 
para Lavado sanitario y protección de equipos 
sensibles expuestos en interiores y exteriores.

• Los materiales de revestimiento son resistentes 
a los productos químicos y están aprobados por 
la FDA

• Las cubiertas de tela diseñadas a medida con 
cierres integrales fáciles de poner y quitar son 
desmontables y reutilizables.

RS250VP PESTACIÓN DE PESAJE DE ENVASES RS350VP ACCIONADOR DE LA VÁLVULA DE CONTROL

• Eliminan el plástico, reducen los residuos y 
evitan el encintado

• Achieve a “Zero Waste” initiative, stop using  
   and throwing away plastic

• Lower your operator cost & shorten down 
   time, easy on and off

• Gain instant access, for service, inspection  
   and repair
Applications: Terminal Boxes, Control Panels, 
Motors, Sub Panels, Instrumentation, Switches, 
Critical Components
Industries: Food Processing, Pharmaceuticals, 
Oil & Gas, Manufacturing, Healthcare

FB2000SSiSSi   CARCASA DEL ACCIONADOR DE MOVIMIENTO FB2000MSSiSSiM CARCASA DEL ACCIONADOR DE VÁLVULA

• Diseños de sistemas encapsulados y no  
   metálicos

• Resistente a los productos químicos, a la  
   intemperie y a los rayos UV para exteriores

• Una inversión de bajo mantenimiento para  
   inspección, servicio y reparación

• El diseño permite el funcionamiento completo  
   del timón manual en caso necesario

Aplicaciones: Accionamiento por motor MOV    
válvulas, instrumentación, cuerpos de válvulas

Industrias:  Petroquímica, Procesos, Química

Manta aislante de  
protección contra incendios



   Diseño CAD para un ajuste exacto  •  Fabricado con CNC para mayor precisión y calidad  •  Soluciones conformes con OSHA   •   Sistema probado según ASTM, UL e ISO, para           cada diseño de manta  •  Extraíble y reutilizable  •  Fijaciones integrales  •  Autónomo y fácil de instalar  •  Garantía estándar de hasta 10 años  •  Placa o etiqueta de identificación  

Especificaciones de productos

Mantas y Escudos Térmicos

Mantas y Escudos Acústicos

Aislamiento de manta hidrofóbica

Manta aislante de protección contra incendios

Carcasas protectoras de seguridad Safety Shield

Carcasas protectoras Rain Shield

Consulte nuestro sitio web para obtener especificaciones adicionales: www.shannonglobalenergy.com

Una biblioteca de especificaciones de diseños para cada aplicación y condición
 

Especificación Servicio Atributo Temp Estándar de prueba

LT250A-VP HVAC/Comercial/OEM No poroso 121 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT450A-TT HVAC/Comercial/OEM No poroso 232 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT450A-SS HVAC/Comercial/OEM No poroso 232 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT250AS HVAC/Comercial/OEM No poroso 121 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT450A-TT Proceso / Industrial No absorbente 232 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

MT800A-TGM Proceso / Industrial mecha 427 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

HT1100A-MTFM Proceso / Industrial No absorbente 593 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

HT1100A-MSGM Proceso / Industrial mecha 593 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT450A-TT Generación de energía/OEM No poroso 232 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

MT800A-TGM Generación de energía/OEM Poroso 427 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

HT1100A-MSGM Generación de energía/OEM Poroso 593 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

HT1100A-MTFM Generación de energía/OEM No poroso 593 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

Especificació
n

Servicio Atributo Temp Estándar de prueba

LT200VLP Agua fría/Agua caliente No poroso 93ºC ASTM-C335
LT250VP Agua fría/Agua caliente No poroso 121ºC ASTM-C335
LT450SS Vapor/Condensado No poroso 232ºC ASTM-C335/E-84
LT550SSM Vapor No poroso 288ºC ASTM-C335
MT800SGM Vapor Poroso 427ºC ASTM-C335
HT1100MSGM Vapor Poroso 593ºC ASTM-C335
LT500HS-AG Vapor Poroso 260ºC ASTM-C335
LT500HS-TC Vapor Poroso 260ºC ASTM-C335
LT550LFP-M Bocas de acceso/túneles de vapor Resistente químico 288ºC ASTM-C335
LT450TT Proceso de vapor/químico No absorbente 232ºC ASTM-C335/E-84
LT550TTM Proceso de vapor/químico No absorbente 288ºC ASTM-C335
MT800TGM Proceso quimico mecha 427ºC ASTM-C335
HT1100MTFM Proceso quimico No absorbente 593ºC ASTM-C335
LT300LFP-EF Procesamiento de Alimentos / Sanitario No poroso/sin fibra 149ºC FDA-21 CFR 177.1550
LT550LFP-FG Procesamiento de Alimentos / Sanitario No poroso 288ºC FDA-21 CFR 177.1550/ASTM E-136
HS1200FF-W Procesamiento de Alimentos / Sanitario No poroso 649ºC ASTM-C335
MT850AGM Generación de energía/OEM Poroso 454ºC ASTM-C335
MT850AGGM Generación de energía/OEM Poroso 454ºC ASTM-C335
HT1100MSGM Generación de energía/OEM Poroso 593ºC ASTM-C335
HS1200FF-S Generación de energía/OEM No poroso 649ºC ASTM-C335
HT1300AGM Generación de energía/OEM Poroso 704ºC ASTM-C335
HT1300MAGM Generación de energía/OEM Poroso 704ºC ASTM-C335
HT1500MSSiM Generación de energía/OEM Poroso 816ºC ASTM-C335
HT1500MFFM Generación de energía/OEM No poroso 816ºC ASTM-C335
LT550SG Extrusión de plásticos Poroso 288ºC ASTM-C335
MT850SS Extrusión de plásticos Poroso 454ºC ASTM-C335

Especificación Servicio Atributo Temp Estándar de prueba

LT250A-VP HVAC/Comercial/OEM No poroso 121 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT450A-TT HVAC/Comercial/OEM No poroso 232 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT450A-SS HVAC/Comercial/OEM No poroso 232 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT250AS HVAC/Comercial/OEM No poroso 121 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT450A-TT Proceso / Industrial No absorbente 232 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

MT800A-TGM Proceso / Industrial mecha 427 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

HT1100A-MTFM Proceso / Industrial No absorbente 593 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

HT1100A-MSGM Proceso / Industrial mecha 593 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT450A-TT Generación de energía/OEM No poroso 232 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

MT800A-TGM Generación de energía/OEM Poroso 427 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

HT1100A-MSGM Generación de energía/OEM Poroso 593 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

HT1100A-MTFM Generación de energía/OEM No poroso 593 ºC ASTM-E1222/ISO-15665

LT450TT-HS
Al aire libre – 

LT450TT-HES
Al aire libre – 

LT550LFP-HS

LT450A-TT-HS
Al aire libre – 

LT450A-TT-HES
Al aire libre – 

RS250VP

RS500LFP

SSS-500-AAAS

SSS-500-TAFT

LT450SS

LT550LFP-M

FB2000SSiSSi

RS250VP

RS500LFP

SSS-500-AAAS

SSS-500-TAFT

LT450SS

LT550LFP-M

FB2000SSiSSi

RS250VP

RS500LFP

SSS-500-AAAS

SSS-500-TAFT

LT450SS

LT550LFP-M

FB2000SSiSSi



Servicios de Encuesta  
Energética

• ¿Cómo se inicia una encuesta?
Your project representative will contact Shannon 
GES to arrange a site visit.

• Visita a las instalaciones
Un ingeniero de ventas de Shannon GES se 
reunirá con usted y con el representante del 
proyecto en el lugar de la instalación para ex-
aminar el sistema de vapor.

El ingeniero de ventas confeccionará una lista 
descriptiva de los candidatos a aislamiento; una 
lista de accesorios, válvulas, bridas y equipos.

Un estudio energético Shannon GES puede 
variar entre 10 y 1.000 accesorios, en función 
del tamaño del sistema. El estudio es fácil de 
leer, con la ubicación de las habitaciones y la 
descripción de los accesorios para cubrir todas 
las oportunidades. Shannon buscará superficies 
radiantes desnudas para satisfacer sus objetivos 
financieros.

• ¿Qué cubrimos?
La propuesta de Encuesta Energética incluirá 
todas las oportunidades de superficie desnuda 
que cumplan los criterios financieros.

Metodología de la encuesta  
energética

Propuestas ECM: 
(Energy Conservation Measure)  
(Medida de conservación de la energía)

• Definir un ámbito de trabajo detal-
lado que mida el rendimiento en siste-
mas de vapor y procesos

• Definir la pérdida de calor radiante 
en termias, kwhs, GJs y BTUs

• Las encuestas suelen ser gratuitas 

• El periodo de amortización simple 
oscila entre 3 y 36 meses en el sistema 
de vapor y proceso

• La revisión exhaustiva del sistema 
garantiza la captación de todas las 
oportunidades

• Impulsar medidas de sostenibilidad 
con proyectos de alto rendimiento y 
rendimiento continuo

 LISTA DESCRIPTIVA DE OBJETOS POR AISLAR

                  DOCUMENTAR Y REGISTRAR LAS TEMPERATURAS  
                                                                       DE LA SUPERFICIE

         ENCUESTA ENERGÉTICA DE AISLAMIENTO DE CAMPO MEDICIONES DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS



• Servicios de instalación
  - Para todos los productos.
  - Tanto para el trabajo meritorio  
    como para el no meritorio.
  - Totalmente asegurados y siguiendo  
    las directrices de ISNetworld® y PIC/S.

Instalación:

Servicios de apoyo

Informes: Pruebas de sonido:

• Informes
 - Informes de medición y verificación  
        mediante termografía imagen sobre imagen. 
 - Definir el ahorro con una tasa de error del 5%.

• Pruebas de sonido
 - Equipos mecánicos, tanto antes como  
        después de la instalación.
 - Mediciones con un medidor digital de clase A.
 - Sigue los métodos de ensayo ANSI/AHR  
        (antes ARI) 575 para enfriadoras de líquido.
 - Captura mediciones tanto en dBA como en  
        banda de octava.

ENCUESTA  
ENERGÉTICA

SERVICIOS  
DE APOYO

                                       MEDICIONES DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA  
                                                               - MÉTODO DE PRUEBA AHRI-575

 GESTIÓN DE PROYECTOS DE CAMPO



Energy Survey SAMPLE 

Presented By: Shannon Global Energy Solutions
Phone/Email: (716) 693-7954 
Project Name: Sample Steam System
Shannon Project #: 18667

Survey Date: 2/13/2023   
Steam Cost: $12.50
Product Specification: LT450SS
Insulation Thickness: 1.5 Inches
Fastener Type: (M) Velcro® Flaps/Wiretwists

QTY Description / Location Amb.
Temp

Meas.
Surface
Temp

Operating
Hours

Bare
Heat Loss
(BTU/Hr)

Bare
Oper. Cost

($/Year)

Insulated
Heat Loss
(BTU/Hr)

Insulated
Oper. Cost

($/Year)

Boiler Room Blr 1,2,& 3

3 300-Stop Check Valve 92 353 8760 31,372.3 $3,435.27 2,481.80 $271.76

3 NPT-Reducer 92 358 8760 9,381.1 $1,027.23 742.1 $81.26

3 300-Gate Valve 92 349 8760 20,466.4 $2,241.07 1,943.0 $212.76

3 300-Orifice Flange 92 334 8760 6,792.0 $743.73 644.8 $70.61

3 10 Deep-Manway 92 361 8760 19,387.4 $2,122.92 1,533.7 $167.94

6 300-Safety Relief Valve 92 323 8760 12,246.5 $1,340.99 1,162.6 $127.31

6 10 Deep-Manway 92 352 8760 37,477.4 $4,103.78 2,964.8 $324.65

Level Gauge-LWCO Piping

6 NPT-3 Fitting Assembly 85 349 8760 9,123.8 $999.06 2,183.9 $239.14

6 NPT-8 Fitting Assembly 85 343 8760 23,777.3 $2,603.61 5,691.4 $623.21

6 NPT-4 Fitting Assembly 85 335 8760 11,520.0 $1,261.44 2,757.5 $301.94

3 Generic-Level Gauge 85 351 8760 3,083.5 $337.64 631.8 $69.18

6 NPT-4 Fitting Assembly 85 340 8760 11,750.4 $1,286.67 2,812.6 $307.98

3 1.5-NPT-LWCO Valve 85 345 8760 18,645.1 $2,041.64 4,463.0 $488.69

Bottom of Boilers

3 10 Deep-Manway 80 350 8760 14,826.2 $1,623.47 2,015.7 $220.72

Main Steam Header

2 300-Blind Flange Cap 93 349 8760 7,427.7 $813.33 705.2 $77.22

3 300-Gate Valve 93 345 8760 20,068.2 $2,197.47 1,905.2 $208.62

2 300-Gate Valve 93 346 8760 8,941.9 $979.13 848.9 $92.96

2 300-Gate Valve Bonnet 93 346 8760 6,313.0 $691.27 599.3 $65.63

2 250-Gate Valve Bonnet 93 346 8760 9,249.5 $1,012.62 878.1 $96.15

Shannon Global Energy Solutions
75 Main Street, P.O. Box 199
North Tonawanda, NY 14120 USA
www.shannonglobalenergy.com
(716) 693-7954 • FAX (716) 693-1647

Distributed by:
Emissions Savings #1 
NATURAL GAS 
(mm BTU):

2,145.19

CO2 (tons) 125.61

NOx (lbs) 321.86

VOC (lbs) 11.54

Gallons of Water Saved (Gal./Year):   257,422.29

Emissions Savings #2  
#6 FUEL OIL 
(mm BTU):

2,145.19

CO2 (tons) 191.60

NOx (lbs) 843.08

VOC (lbs)  24.64

Sustainability Measures sample

Therms Saved 
21,457.01

Rebate #1 
0.50/Therm

Blanket System 
Cost $39,015.78

Minus Rebate -$10,728.50

Final Cost with 
Rebate $28,287.28

Payback period  
with Rebate 12.7 months

Therms Saved 
21,457.01

Rebate #2
$1.50/Therm

Blanket System 
Cost $39,015.78

Minus Rebate -$32,185.52

Final Cost with 
Rebate $6,830.26

Payback period  
with Rebate 3.1 months

Utility Rebates Applied samples

Total Heat loss - BARE                     (BTU/Year): 2,469,003,973.26

Total Heat loss - w/ INSULATION   (BTU/Year) : 323,818,226.65

Total Heat loss SAVINGS -  
                        w/ INSULATION   (BTU/Year): 2,145,185,746.61

                                                (Therms/Year): 21,457.01

Total Annual Operating (Steam Cost) - BARE: $30,862.55

Total Annual Operating (Steam Cost) -  
                                               w/ INSULATION: $4,047.73

Annual (Steam Cost) SAVINGS -  
                                            w/ INSULATION: $26,814.82

*Lifetime (Steam Cost) SAVINGS (15 Yrs): $363,206.55

Total Cost (Thermal Blanket System): $33,710.78

Installation (By Shannon): $5,305.00

Total Cost: $39,015.78

Payback (Months): 17

ROI 68.7%

Number of Fittings 71

Energy Survey Summary sample
  

 
 

Muestras de resumen de la encuesta energética 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shannon Global Energy Solutions 
75 Main Street, P.O. Box 199 
North Tonawanda, NY 14120 USA 
www.shannonglobalenergy.com 
(716) 693-7954 • FAX (716) 693-1647

Muestras de descuentos aplicados 
Termos 

ahorrados 
21,457.01 

Rebaja #1 
0.50/Termos 

Termos 
ahorrados 
21,457.01 

Rebaja #2 
$1.50/Termos 

Coste del sistema 
global $39,015.78 Coste del sistema 

global $39,015.78 

Menos el descuento -$10,728.50 Menos el descuento -$32,185.52 

Coste final 
con descuento $28,287.28 Coste final con 

descuento $6,830.26 

Plazo de 
amortización con 
descuento 

12.7 meses Plazo de 
amortización con 
descuento 

3.1 meses 

Muestras de medidas de sostenibilidad 
Ahorro de emisiones #1 
GAS NATURAL 

(mm BTU): 2,145.19 

Ahorro de emisiones #2 
#6 ACEITE DE 

COMBUSTIBLE 
(mm BTU): 

2,145.19 

CO2 (toneladas) 125.61 CO2 (toneladas) 191.60 

NOx (lbs.) 321.86 NOx (lbs.) 843.08 

VOC (lbs.) 11.54 VOC (lbs.) 24.64 

Galones de agua ahorrados (Gal./Año): 257,422.29 

MUESTRA de encuesta energética 

Distribuido por: 

PS
-2

0P
B-

 

Pérdida total de calor – SIN AISLAMIENTO (BTU/Año): 2,469,003,973.26 

Pérdida total de calor- con AISLAMIENTO (BTU/Año): 323,818,226.65 

AHORRO de Pérdida total de calor - 
con AISLAMIENTO (BTU/Año): 2,145,185,746.61 

(Termias/Año): 21,457.01 

Total anual de funcionamiento (costo de vapor) – 
SIN AISLAMIENTO: $30,862.55 

Total anual de funcionamiento (costo de vapor) - 
con AISLAMIENTO: $4,047.73 

AHORRO anual (costo de vapor) - 
con AISLAMIENTO: $26,814.82 

*AHORRO (costo de vapor) de por vida (15 años): $363,206.55 

Costo total (sistema de manta térmica): $33,710.78 

Instalación (A cargo de Shannon): $5,305.00 

Costo total: $39,015.78 

Amortización (Meses): 17 

ROI 68.7% 

Número de accesorios 71 

Presentado por: Shannon Global Energy Solutions 
Teléfono/Correo electrónico: (716) 693-7954 
Nombre del proyecto: Muestra del sistema de vapor 
Proyecto Shannon #: 18667 

Fecha de la encuesta: 13/2/2023 
Costo del vapor: $12.50 
Especificación del producto: LT450SS 
Grosor del aislamiento: 1.5 pulgadas 
Tipo de cierre: (M) Velcro® Flaps/Wiretwists 

Cant. Descripción / Ubicación 
T.ª. 

 ambiente 
°F 

Medida 
T.ª. 

Superficie 
°F 

Horas de 
funcionamiento 

Pérdida de 
calor sin 

aislamient
o (BTU/Hr)

Costo de 
funcionamie

nto sin 
aislamiento 

($/año) 

Pérdida de 
calor con 

aislamiento 
(BTU/Hr) 

Costo de 
funcionamie

nto con 
aislamiento 

($/año) 

Sala de calderas Blr 1,2,&3 

3 300-Stop Válvula de retención 92 353 8760 31,372.3 $3,435.27 2,481.80 $271.76 

3 NPT-Reductor 92 358 8760 9,381.1 $1,027.23 742.1 $81.26 

3 300-Válvula de compuerta 92 349 8760 20,466.4 $2,241.07 1,943.0 $212.76 

3 300-Brida de orificio 92 334 8760 6,792.0 $743.73 644.8 $70.61 

3 10 Cubierta de registro 92 361 8760 19,387.4 $2,122.92 1,533.7 $167.94 

6 300-Válvula de seguridad 92 323 8760 12,246.5 $1,340.99 1,162.6 $127.31 

6 10 Cubierta de registro 92 352 8760 37,477.4 $4,103.78 2,964.8 $324.65 

Indicador de nivel-Tuberías LWCO 

6 NPT-3 Ensamble del conector 85 349 8760 9,123.8 $999.06 2,183.9 $239.14 

6 NPT-8 Ensamble del conector 85 343 8760 23,777.3 $2,603.61 5,691.4 $623.21 

6 NPT-4 Ensamble del conector 85 335 8760 11,520.0 $1,261.44 2,757.5 $301.94 

3 Manómetro de nivel genérico 85 351 8760 3,083.5 $337.64 631.8 $69.18 

6 NPT-4 Ensamble del conector 85 340 8760 11,750.4 $1,286.67 2,812.6 $307.98 

3 1.5-NPT- Válvula LWCO  85 345 8760 18,645.1 $2,041.64 4,463.0 $488.69 

Parte inferior de las calderas 

3 10 Cubierta de registro 80 350 8760 14,826.2 $1,623.47 2,015.7 $220.72 

Colector de vapor principal 

2 300-Blind Flange Cap 93 349 8760 7,427.7 $813.33 705.2 $77.22 

3 300-Válvula de compuerta 93 345 8760 20,068.2 $2,197.47 1,905.2 $208.62 

2 300-Válvula de compuerta 93 346 8760 8,941.9 $979.13 848.9 $92.96 

2 300-Gate Valve Bonnet 93 346 8760 6,313.0 $691.27 599.3 $65.63 

2 250-Gate Valve Bonnet 93 346 8760 9,249.5 $1,012.62 878.1 $96.15 


